
Hydra Skipper Eco 6 Royal Klicker Twin 101 P 100 Reflex Mariner Twin 140 Eco 10 Twin 160 Explorer Gemini Twin 202

Sime Sime Plona Sime Sime Komet Nelson Sime Sime Komet Plona Komet Sime Sime Komet

balancim turbina balancim balancim turbina balancim balancim balancim turbina balancim balancim balancim balancim turbina balancim

530054 530020 530060 530049 530048 530053A 530058 530045 530021 530032A 530061 530031A 530024 530023 530029A

1.1/2” ri 1.1/2” ri 2” re 2” ri 2” ri Fl 2” ri 60 Fl 2.1/2” ri Fl Fl Fl 70 Fl 85 Fl Fl

30 10 8,1 8,8
30 12 10,9 11,6
35 14 15,5 16,2 14,2 15,4 14,1 12,6
35 16 19,6 20,4 18,7 17,9 20,8 18,2 17,2
40 18 26,2 27,4 25,7 24,2 27,4 24,7 23,6 24,7
40 20 31,4 30,0 33,0 30,7 30,1 30,7
40 22 37,6 36,2 39,4 36,9 37,2 36,9
40 24 43,8 43,2 46,3 43,9 45,3 43,2 46,3 43,9
40 26 50,8 53,9 51,8 50,7 53,9 51,8 52,6
45 28 61,8 63,5 62,3 67,5 63,5 64,4 64,5
45 30 71,6 76,7 72,9 72 74,0 71,6 76,7 74,0
45 32 81,4 86,5 83,6 - 84,6 81,4 86,5 84,6
45 32,5 84 - - - -
50 34 - 100,0 97,1 103,0 100,0
50 35 103 - - - -
50 36 - 112,0 108,8 115,0 112,0
50 37,5 117 - - - -
50 38 - 125,2 121,3 126,0 125,2
55 40 118 140,9 148,0 144,3
55 42 159,1

Escolha o diâmetro do bocal do aspersor em função da vazão e da pressão disponível no seu sistema.  

Na coluna "Diâmetro da Manegueira" verifique o diâmetro usual para cada vazão.

Consulte a tabela característica de cada aspersor para outras pressões de trabalho.

75 90 110 125 140

Vazão em m³/h

Aspersores para os Carretéis Irrigadores Irrigabras

Diâmetro da mangueira do carretel

Pressão 

no 

bocal

(mca)

Bocais 

(mm)

MODELOS DE ASPERSORES DISPONÍVEIS
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